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Řízena destrukce vyřazeného Expanzomatu  10 bar 50 litrů     dne: 14.5.2015 

 

    
 

Komentář k videu  

 

Jedná se o roztržení vyřazené nádoby z provozu.  

Při tlakování nádoby se postupuje tak, že se vyšroubuje ventilek na plynové straně a začne se v 

nádobě zvyšovat tlak, až nastane uvolnění membrány a z ventilku nastane mohutný únik vody.  

 

 

Po instalaci ventilku následovalo odvzdušnění nádoby a následně nastalo zvyšování přetlaku v nádobě. 

Nádoba se postupně deformuje (nafukuje). 

V místech zeslabení důlkovou korozí začínají vznikat trhlinky a netěsnosti – viz mlha na videu a detail 

foto v galerii. 

Při dalším čerpání vysokotlakým čerpadlem pokračuje deformace TNS a následuje roztržení nádoby. 

Trhlina započala ve svaru obou polokoulí pláště TNS. 

Nádoba se roztrhla asi při 45 barech  

 

 

Při záměrném řízené destrukci je nutno použít motorickou pumpu, ruční pumpa nestačí dodat takové 

velké množství vody – nepokryje úniky tlakové vody. 

 

 

Použil jsem:  

Tlaková motorická pumpa Nilfisk  Pmax 140 bar, v.č: 4519548/31/2012  
Ruční tlaková pumpa RIDGID 1450 PUMP – 50 bar 
Kontrolní tlakoměr: 0-60 MPa 813722 – 89 1%;  
 

 

 

     
 

Další fotky na stránce Fotogalerie  

 

Uvítám Vaše názory 

mailto:jiri.nesvadba@email.cz
http://www.revize-nesvadba.cz/

